
re che tutti gli aerogeneratori sono montati sulle fasce
antincendio così non si è dovuto abbattere neanche un
albero.

Sulla sommità dell’altopiano ben mimetizzato nel ver-
de c’è il centro di controllo dal quale si può monitorare in
tempo reale tutto il parco eolico, nello stesso caseggiato
si trovano anche le officine, la sala conferenze ed il centro
visitatori, dotato di un locale per la video proiezione.

> L’ITINERARIO

Il percorso parte dal bivio per Uras circa al Km 72 della
superstrada s.s. 131 prendendo la s. s. 442 in direzione

Laconi, ci si troverà in una strada rettilinea in leggera sa-
lita, per circa 5-6 Km.

Prima meta del percorso e anche tappa obbligatoria, il
paese di Morgongiori posto a 350 metri di altezza, co-
struito attorno alla Chiesa di Santa Maria Maddalena, ri-
salente al 1673, qui è custodito un antico archivio docu-
mentale.

Facendo una passeggiata nel paese si possono ammi-
rare le vecchie viuzze del quartiere storico dove si osser-
vano ancora antiche case d’epoca costruite con massi di
trachite e basalto nero.

Proseguiamo per il paese di Ales dove sorge una splen-
dida Cattedrale del XVII secolo che vale la pena di visita-
re, sede della Diocesi omonima, poco prima del centro
abitato troviamo una strada a sinistra con le indicazioni
per il parco eolico e per l’adiacente bosco di Acquafrida.

Si sale ora per 11 Km circa, la strada è completamente
asfaltata ma è piena di curve e in molti punti stringe, per-
ciò richiede un po’ di attenzione se si va col mezzo gros-
so. Mentre si sale sono in bella vista i costoni rocciosi di
basalto che ci accompagno per quasi tutto il percorso, in-
tanto  l’avvistamento dei primi aerogeneratori ci avvisa
che siamo quasi giunti. Una volta arrivati su non c’è pos-
sibilità d’errore in quanto la sede del centro di controllo è
ben segnalata dai cartelli, mentre per vedere gli aeroge-
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A destra un sistema di lotta attiva agli incendi, a vantaggio sia della
centrale che del bosco, questa torre possiede dei sensori  in grado di
rilevare anche piccolissimi fuochi nel raggio di 10 Km.


